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  هدف .1
 هايخودرو و بهره برداريآزمون هاي عملكردي  ،سـاخت  ي،طراحو مشـخصــات فني   حداقل الزاماتراهنما  نيا

  .دينمايرا ارائه مدر صنعت نفت مورد استفاده  ينشانآتش
   و محدوده اثر كاربرد دامنه .2

ي / تابعه، مديريتهاي مســتقل ســتادي و ســاير واحدها و فرع ي،اصــل هايشــركت يكليه براي راهنما اينمفاد 
باشــد. تهيه يملازم الاجرا  تاســيســات تابعه وزارت نفت و همچنين شــركتهاي بخش غير دولتي صــنعت نفت 

ــتندات تكميلي از جمله رويه ــتورالعملهاي اجرايي و مس ــورتي كه مغايرتي با چارچوب و  دس هاي كاري در ص
  كليات اين راهنما نداشته باشد، بلامانع است.

  

  ها و ضمانت اجرا مسئوليت .3
 ــانبهبازنگري،  تمســئولي ــتقرار حســن بر  هينظارت عالهمچنين و ي و تجديدنظر اين راهنما روزرس ،  آناس

  وزارت نفت است. و پدافند غيرعامل HSEبرعهده اداره كل 
  مديريتHSE  هاي مرتبط در چارچوب اين تهيه مسـتندات و دستورالعمل  تيمسـئول  ي،اصـل ي هاشـركت

 راهنما و حصول اطمينان از استقرار آن در شركت هاي زير مجموعه را بر عهده دارند.

 ندات ريزي و اجراي اين ســند و ســاير مســتهاي مشــمول اين ســند، موظف به طرحمديران عامل شــركت
  باشند.در چارچوب آن مي شدههيته

  مرجعالزامات و مستندات  .4
 امهن طي شدهابلاغ نفت، صنعت در زيستمحيط و ايمني بهداشت، مديريت نظام توسعه و اسـتقرار  راهنماي .1

  .24/01/81 مورخه 3843-28/1 شماره
2.    IPS-G-SF-100, Engineering and equipment standard for fire fighting trucks and pumps. 
3. IPS-E-SF-140, Engineering standard for foam generating and proportioning systems. 
4. IPS-E-SF-180, Engineering standard for dry chemical fire extinguishing systems. 

5. IPS-M-SF-105, Material and equipment standardدfor valves, reels, hoses, nozzles and 
monitors for fire fighting. 

6. IPS-G-SF-503,Delivery-commissioning, preventive maintenance of fire fighting trucks 
7. NFPA 1901, Standard for Automotive Fire Apparatus. 
8. NFPA 1911, Standard for the Inspection, Maintenance, Testing, and Retirement of In-Service 

Emergency Vehicles. 
9. ISO/IEC 17020,General criteria for the operation of various types of bodies performing 

inspection 
10. ISO/IEC 17065, Conformity Assessment: Requirements for bodies certifying products, 

processes and services 
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   NFPA 1911 Revision 2017 , NFPA 1901 Revision 2016د، اســتانداردهاي مرجع اصــلي اين ســن :توجه
  بناي ترتيبات ذكر شده خواهد بود.م، . در صورت به روز شدن اين استانداردها، آخرين ويرايشدنمي باش

  تعاريف .5
تيم هاي  هدف اصلي آن مبارزه با آتش سوزي، انتقالكه خودرويي  ):Fire apparatus(خودروي آتش نشـاني 

و يا افزايش ضــريب  خطرناك هايايمن ســازي وضــعيت در عمليات هاي امدادي، زاتيو تجهامداد و اطفاء، مواد 
نشــاني داراي يك مخزن آب و يك باشــد. خودروي آتشمي ايمني در فعاليت هاي تعميراتي و بهره برداري و ...

ــتگاه پمپ ثابت مي ــاري مدسـ ــد كه اين پمپ بايد داراي فشـ       در ظرفيت بين )psi 150 )kPa 1000دل عاباشـ
gpm 750 )3000 lit/min( و gpm 3000 )12000 lit/min ( ــتر از  gpm 3000 )12000و براي ظرفيت هاي بيش

lit/min( ي معادلفشار بايد داراي حداقل psi 100 )kPa 700( .باشد  
خودروي طراحي شده كه براي انتقال تيم مقابله، ): Initial Attack Apparatus(خودروي آتش نشاني پيشرو

      تجهيزات و پاســخ به حوادث و شــرايط اضــطراري در لحظه اوليه و در حداقل زمان ممكن مورد اســتفاده قرار    
، مخزن )gpm 250 )1000 lit/minنشــاني ثابت با حداقل ظرفيت مي گيرد. اين خودرو بايد داراي يك پمپ آتش

  نياز بر اساس سناريوهاي معتبر سازمان مي باشد.   آب و تجهيزات مورد
خودروي طراحي شده مجهز به پمپ آتش  ):Mobile Foam Fire Apparatus(پاشنشـاني كف آتش خودرو

  ساز) و مخزن كنسانتره كف است.  ساز كف(كفنشاني ثابت، سيستم تناسب

ــتيبانخودروي  خودرويي كه  ):"Mobile Water Supply Apparatus "Tanker,Tender(تامين آب پش
 شود.يم براي انتقال آب پشتيبان مورد نياز در عمليات اطفاء حريق و ساير وضعيت هاي اضطراري به كار گرفته

خودروي طراحي شده داراي يك پمپ آب ثابت، مخزن آب، محفظه اي ): Quint(خودروي آتش نشاني تركيبي
يك سـكوي بالابر داراي يك آبراهه ثابت نصـب شده به همراه يك   جهت نگهداري شـيلنگ، يك نردبان هوايي يا  

  .نردبان زميني است
خودروي طراحي شـده و مجهز به نردبان متحرك،   ):Aerial Fire Apparatus(نشاني هواييخودروهاي آتش

 وتيم هاي امداد و اطفاء، مواد  ي براي انتقالطراحفوم اسـت كه بر اساس   سـكوي بالابر با نازل هاي پاشـش آب/  
در ارتفاع مورد استفاده  خطرناك هايوضعيت ريساايمن سـازي و   حريق، اطفاء و عمليات هاي امدادي، زاتيتجه

 قرار مي گيرد.

خودروي ): Hazardous Material Response Fire Apparatus(خودروي مخصوص مقابله با مواد خطرناك
م مقابله، تجهيزات و پاسخ به حوادث و شرايط اضطراري ناشي از تخليه، ريزش و طراحي شـده كه براي انتقال تي 

  يا نشت مواد خطرناك مورد استفاده قرار مي گيرد.
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فوم اســت كه براي  نردبان متحرك، ســكوي بالابر با نازل هاي پاشــش آب/ :)Aerial Device(تجهيزات هوايي
مواد اطفاء حريق (آب، فوم و ...) طراحي و بر روي خودروي آتش اسـتقرار و قرارگيري افراد، حمل مواد يا پاشش  

  شود.  نشاني نصب مي
خودروهاي آتش نشاني فوق كه در صنعت نفت و گاز استفاده ، دسته بندي  IPS-G-SF-100بر اساس تعريف 

  :به شرح زير مي باشدها ها، ظرفيت پمپاژ مايع و فشار آنشوند با توجه به ظرفيت آنمي
ليتر  5000با مخازن آب و فوم به ظرفيت بيش از  )Major fire fighting truckاصلي اطفاء حريق ( خودرو -1

 بار 7ليتر در دقيقه در فشار  4000و ظرفيت پمپ بيش از 

ن با مخاز )General purpose or medium size fire truck( آتش نشاني عمومي يا اندازه متوسط خودرو -2
 بار. 7ليتر در دقيقه در فشار  4000تا  2000ليتر و ظرفيت پمپ  5000ا ت 3000آب و فوم به ظرفيت 

مانند بالابر آتش نشاني، ارائه كننده آب يا فوم، پودر  :)Auxiliary fire truckآتش نشاني كمكي ( خودرو -3
 هاي مواد دو تايي.خشك و كاميون

  :شوندكه به سه دسته تقسيم مي): Light vehiclesخودروهاي سبك ( -4

ليتر در دقيقه در  800ليتر و ظرفيت پمپ  1000الف) خودروهاي سبك آتش نشاني با ظرفيت فوم و آب 
  بار. 7فشار 

  ب) خودروهاي تركيبي، به منظور انجام توام امداد اضطراري و نجات
  ج) حمل كننده تجهيزات اضطراري

منظور تحويل گيري خودرو ه ب آزمون هائي است كه بعد از ساخت و ):Performance Test( آزمون عملكردي
هـاي زماني  از توليـدكننـده/ تـامين كننـده و همچنين آزمون هـائي كـه پس از بهره برداري از خودرو و در بـازه       

  تا ميزان انطباق عملكرد خودرو بر اساس استانداردهاي مربوطه مورد سنجش قرار گيرد. شودمشخص انجام مي 
سيستمي است كه براي توليد كف، : Compressed Air Foam System (CAFS)سيستم كف با هواي فشرده

  كند.هواي تحت فشار را با محلول كف تركيب مي
ــاخت خودروهاي      :كـارگروه آزمون  ــاني كـارگروه پنج نفره بـه منظور نظـارت بر فراينـد سـ   و انجامآتش نشـ

  آزمون هاي عملكردي (براي خودروهاي جديد و خودروهاي در حال بهره برداري) متشكل از:   
 شركت فرعي متقاضي خريد خودرو به تاييد مدير/ رئيس مربوطه   ينماينده اداره بازرگاني/تداركات كالا  
  نماينده ادارهHSE  سمت هاي رئيس آتش نشاني، رئيس ايمني و آتش نشاني،  بينشركت متقاضي (از

شركت متقاضي به  HSEكارشـناسـان ايمني، آتش نشـاني، افسـران ارشـد آتش نشاني) با تاييد رئيس      
  عنوان عضو و دبير كارگروه.  



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها

 13 از 7 صفحه

भند ඵදرع ८ت، اਣേ৷ی، ख़ੁࣜط زীࡣت و پدا   MOP-HSED-Gl-228 (1)  اढ़لاداره উل ھدا
  

 به تأئيد مدير  رئيس يا نماينده ايمني و آتش نشاني شركت اصليHSE .شركت اصلي 

  طه آتش نشـاني به پيشـنهاد رئيس ايمني و آتش نشاني و تأئيد مدير   دو نفر عضـو از خبرگان حيHSE 
 شركت اصلي (ليست خبرگان بايد توسط كميته ايمني و آتش نشاني شركت اصلي تصويب شود).

مسـئوليت دبير كارگروه، انجام هماهنگي هاي لازم در خصــوص حضور، تردد، هماهنگي و تداركات   :)1تبصـره ( 
  ازي و ساير هماهنگي هاي مورد نياز است.  انجام آزمون، مستندس

ــره ( ــور نمـاينـده اداره بـازرگـاني/ تـداركات كالا براي آزمون هاي عملكردي خودروهاي در حال      ):2تبص   حضـ
  بهره برداري الزامي نمي باشد.

آزمون رعايت هركدام از الزامات اسـتاندارد ذكر شده در اين راهنما، كارگروه  در صـورت عدم امكان   ):3تبصـره ( 
شركت اصلي را در خصوص عدم  HSEبايد به صـورت موردي و با ارائه مستندات و دلايل توجيهي، موافقت مدير  

 اجراي الزام استاندارد اخذ نمايد.   

 اقدامات .6

  خودروي آتش نشاني تنظيم مشخصات فني جهت خريد   6-1
  الزامات كلي   6-1-1

ــتاندارد با رعايتبايد  شــركت متقاضــي HSEاداره  و با در نظر گرفتن نتايج  NFPA 1901 الزامات مندرج در اس
ات زير اقدام(كه با استاندارد مغايرت نداشته باشد) و نيازهاي عملياتي سناريوهاي معتبر سازمان ارزيابي ريسـك،  

  انجام دهد:را 
   سيستم  ياز،نل خودرو، امكانات و تجهيزات موردقبيل نوع و مد از نشـاني خودروي آتش مشـخصـات فني

 .تعيين نمايددر شرح نياز اوليه را  و ساير مشخصات فني انتقال نيرو

 ــاني خودرو )(رانندهمنظور حفظ و ارتقاء مهارت راهبره ب آموزش و راهبري و تجهيزات مرتبط،  آتش نشـ
  تامين كننده لحاظ نمايد. در تعهدات توليد كننده/را  خودرو

 دوره اي و پيگيري رفع نواقص خودروهاي آتش نشاني.هاي حصول اطمينان از انجام بازرسي 

  مشخصات فني و شرح  خودرو مورد تقاضا با الزامات استاندارد، بايدمشـخصـات   جهت اطمينان از تطابق
 رسانده شود.آزمون كار تهيه شده به تائيد كارگروه 

   كه پمپ و تجهيزات منصوبه بر روي خودرو شوددر تنظيم شـرح درخواست بايد به اين نكته توجه ويژه، 
 متناسب با توان موتور و شاسي خودرو باشد.
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  خودروي تحويلي را بايد تامين كننده  شـــركت توليد كننده/گردد  تاكيددر تنظيم شـــرح درخواســـت
سال تعهد  15را به مدت  شين قطعات يدكي و خدمات پس از فروتام و سال گارانتي 3حداقل به مدت 

 .نمايد

 به همراه قطعات يدكي دو ســـاله و تجهيزات حياتي مورد نياز تامين  در تنظيم شـــرح درخواســـت بايد
 لحاظ گردد.خودرو 

   ، الزامات ساخت و تحويل فني مشخصات 6-1-2
 NFPA 1901 استاندارد الزامات مندرج درمطابق بايد  نشانيآتشوهاي ردخو و مشـخصات فني  سـاخت  ،طراحي
را الزامات زير حداقل بايد آن و همچنين ساخت  مورد درخواست نشـاني خودروهاي آتششـرح فني   .شـود  انجام

  :  داشته باشند
 شاسيالزامات  6-1-2-1

 الزامات عمومي شاسي -الف

 و مطابق استاندارد  ي خودروي آتش نشاني بايد توسط توليد كنندهتمام اجزاNFPA 1911 .نصب شوند 

  كليه الزامات مندرج در1 جدولبايد مطابق  ،متقاضــيدر ســاخت خودرو آتش نشــاني و تحويل آن به ، 
 شده و رعايت گردند:ورده آبر NFPA 1901 استاندارد

  خودروهاي آتش نشانيالزامات عمومي  -1 جدول
  NFPA 1901الزامات مندرج درفصل/زيرفصل  شرح رديف

  Personnel Protection 4.9 حفاظت از پرسنل در تماس با خطرات فيزيكي خودرو  1

  Controls and Instructions 4.10 سيستم هاي كنترلي  2

  Vehicle Data Recorder 4.11 اطلاعات خودرو ( سرعت، شتاب، دورموتور و ... ) ثبت  3

  Component Protection 4.12 حفاظت از قطعات و تجهيزات  4

  Vehicle Stability 4.13  پايداري خودرو و توزيع بار  5

  Fire Apparatus Performance 4.14  كارايي و عملكرد خودرو  6

  Highway Performance 4.15 كارايي و عمكرد خودرو در جاده  7

  Serviceability 4.16 قابليت سرويس  8

  General Pre-Delivery Tests 4.17  آزمونهاي عمومي پيش از تحويل خودرو  9

  Tests on Delivery 4.18 آزمونهاي زمان تحويل  10

  Documentation 4.19 مستندات، مدارك مرتبط با خودرو  11

  Data Required of the Contractor 4.20 اطلاعات دريافتي از سازنده خودرو در زمان تحويل  12
  Statement of Exceptions 4.21 تشريح استثنائات  13

  Chapter 12 Chassis and Vehicle Components موتوري وشاساجزاي و قطعات  14
 Chapter 13 Low Voltage Electrical Systems and  ه دهنددستگاه هاي هشدارو  هاي الكتريكي ولتاژ پايينسيستم  15

Warning Devices  



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها

 13 از 9 صفحه

भند ඵදرع ८ت، اਣേ৷ی، ख़ੁࣜط زীࡣت و پدا   MOP-HSED-Gl-228 (1)  اढ़لاداره উل ھدا
  

  NFPA 1901الزامات مندرج درفصل/زيرفصل  شرح رديف
  Chapter 14 Driving and Crew Areas راننده و خدمهكابين  16

 Chapter 15 Body, Compartments, and Equipment  هاي نگهداري و نصب تجهيزاتبدنه خودرو، محفظه  17
Mounting  

  

 شاسي الزامات تخصصي -ب

ــماره يك منـدرج در جـدول   مطروحـه در الزامـات عمومي  علاوه بر موارد  ــاخت ، شـ خودروهاي در طراحي و سـ
  .  بايد لحاظ شودنيز  2 جدولمندرج در  اختصاصيالزامات ، نشانيآتش

  اختصاصي الزامات -2 جدول
  NFPA 1901الزامات مندرج درفصل/زيرفصل  خودرو آتش نشاني به تفكيك نوع رديف

  Chapter 5 Pumper Fire Apparatus خودرو آتش نشاني  1

  Chapter 6 Initial Attack Fire Apparatus خودرو آتش نشاني پيشرو  2

 Chapter 7 Mobile Water Supply Fire  خودرو تامين آب پشتيبان  3
Apparatus  

  Aerial(  Chapter 8 Aerial Fire Apparatus( ييهوا ينشانآتش وخودر  4

  Quint(  Chapter 9 Quint Fire Apparatusخودرو آتش نشاني تركيبي (  5

  Chapter 11 Mobile Foam Fire Apparatus  نشاني كف پاشخودرو آتش   6
   

  
  

  آتش نشانيتجهيزات و سيستم هاي  الزامات 6-1-2-2
لاوه عنشاني، آتش  يبر روي خودرودرخواستي  آتش نشاني هاي تجهيزات و سيستممشخصات و ويژگيهاي فني 

 در مندرجفني الزامات و مشخصات بايد  ،هاي مذكور با تجهيزات و سيستم توان موتور و شاسي خودرو بر تناسب
  .برآورده نمايد راارائه شده است  3 جدولدر به تفكيك ، كه NFPA 1901 استاندارد

  هاي قابل نصب  الزامات مرتبط با تجهيزات و سيستم -3 جدول
  NFPA 1901الزامات مندرج درفصل/زيرفصل تجهيزات و سيستم هاي قابل نصب در خودرو آتش نشاني رديف

 Chapter 16 Fire Pumps and Associated  نشانيپمپ آتش   1
Equipment  

 Chapter 17 Auxiliary Pumps and Associated  و تجهيزات مرتبطپمپ كمكي   2
Equipment  

  Chapter 18 Water Tanks  مخزن آب  3

  Chapter 19 Aerial Devices  تجهيزات هوايي  4

  Chapter 20 Foam Proportioning Systems سيستم تناسب ساز 5

 CAFS( Chapter 21 Compressed Air Foam Systems(هواي فشردهفومسيستم 6
(CAFS)  

  Chapter 22 Line Voltage Electrical Systems هاي الكتريكي ولتاژ خطيسيستم 7

  Chapter 23 Command and Communications دهي و ارتباطاتفرمانسيستم 8

  Chapter 24 Air Systems سيستم هوا 9

  Chapter 25 Winches هاوينچ 10



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها

 13 از 10 صفحه

भند ඵදرع ८ت، اਣേ৷ی، ख़ੁࣜط زীࡣت و پدا   MOP-HSED-Gl-228 (1)  اढ़لاداره উل ھدا
  

  NFPA 1901الزامات مندرج درفصل/زيرفصل تجهيزات و سيستم هاي قابل نصب در خودرو آتش نشاني رديف
  Chapter 26 Trailers تريلرها 11

 Chapter 28 Ultra-High Pressure Fire و تجهيزات مرتبطبالافشارنشانيآتشپمپ هاي 12
Pumps and  associated Equipment  

ذكر نشده است، از ادغام  شماره دو كه در جدول نشاني مورد نيازدر خصـوص ساير خودروهاي آتش : )4( تبصـره 
  استفاده گردد. شماره يك و سه الزامات ذكر شده در جداول

 خودروهايانواع كه بايد در مورد  NFPA 1901 استاندارد و زير فصل هايفصـل   ، چهار 4چهارشـماره   جدولدر 
  . اندشده ارائه ،شود رعايتنشاني آتش

  خودروهاي آتش نشانيكلي الزامات  -شماره چهار جدول

  فصل/زيرفصل عنوان
  خودروي

آتش  
  نشاني 

  خودروي
 آتش 

 ينشان
  پيشرو

  خودروي
  تامين 

  آب پشتيبان 

  خودروي
 آتش 

 ينشان
  هوايي

  خودروي
 آتش 

ي نشان
  تركيبي

  خودروي
 ينشان آتش 

  پاشكف

 الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي  الزامات عمومي

  -  -  -  -  - الزامي  خودروي آتش نشاني
  -  -  -  -  الزامي  -  خودوري اتش نشاني پيشرو

  -  -  -  الزامي  -  -  تامين آب پشتيبان خوودروي
  -  -  الزامي  -  -  -  آتش نشاني هوايي خوودروي
  -  الزامي  -  -  -  -  آتش نشاني تركيبي خوودروي
  الزامي  -  -  -  -  -  آتش نشاني كف پاش خوودروي

 الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي  شاسي و اجزاي خودرو

الكتريكي ولتاژ پايين و سيستم 
 الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي  هشدار آن

 الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي  خدمهكابين خودرو و 

بنده، بخش ها و تجهيزات نصب 
 الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي الزامي  شده

پمپ هاي آتش نشاني و تجهيزات 
 نيازدر صورت  الزامي الزامي  مرتبط

در صورت 
 نياز

 الزامي الزامي

پمپ هاي كمكي و تجهيزات 
  مربوطه

در صورت 
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

 الزامي الزامي الزامي  مخازن آب
در صورت 

 نياز
 نيازدر صورت  الزامي

در صورت   تجهيزات هوايي
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت  الزامي الزامي -

در صورت   سيستم تناسب ساز كف
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 الزامي



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها

 13 از 11 صفحه
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  فصل/زيرفصل عنوان
  خودروي

آتش  
  نشاني 

  خودروي
 آتش 

 ينشان
  پيشرو

  خودروي
  تامين 

  آب پشتيبان 

  خودروي
 آتش 

 ينشان
  هوايي

  خودروي
 آتش 

ي نشان
  تركيبي

  خودروي
 ينشان آتش 

  پاشكف

در صورت   سيستم فوم هواي فشرده
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

در صورت   خطيسيستم هاي برقي ولتاژ 
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

در صورت   فرماندهي و ارتباطات
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

در صورت   سيستم هوا
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

در صورت   وينچ 
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

در صورت   تريلر ها
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

پمپ هاي آتش نشاني فشار بالا و 
  تجهيزات مرتبط 

در صورت 
 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 
در صورت 

 نياز

در صورت 
 نياز

 نيازدر صورت 

 آزمون  گواهينامه 6-1-3

 توسط مراجع و NFPA1901هاي مرتبط بايد بر اســاس استاندارد آزمون هاي مورد نياز و صـدور گواهينامه م تما
 يكي از استانداردهاي اساسبر  يا داراي تائيديه سازمان ملي استاندارد ايران بوده يا صـادر شـود كه   شـخص ثالث 

   هاي مرتبط باشند. و سيستمنشاني ي آتشهازير داراي اعتبار رسمي براي بازرسي و آزمون  خودرو

 ISO/IEC 17020,General criteria for the operation of various types of bodies performing 
inspection 

 ISO/IEC 17065, Conformity Assessment: Requirements for bodies certifying products, 
processes and services. 

تامين كنندگان محصــول مورد آزمون و يا تحت نظر و گان يا متعلق به توليدكنندصــدور گواهينامه نبايد  مرجع
   د.ذكر شده در اين راهنما باشهاي شاهد و ناظر بر تمام آزمون مرجع صدور گواهينامه بايد .كنترل ايشان باشد

ــتم كه ملزم   ــيس ــتند نتوانند  گذراندناگر تمام اجزاي يك س نبايد ، معيارهاي آزمون را برآورده كنندآزمون هس
 نتيجه آزمون نبايد مشروط، موقت يا جزئي باشد. .گواهينامه صادر شود

 در حضور /هاي عملكردي بايد توسط وندر صـورت عدم وجود مرجع معتبر صـدور گواهينامه، آزم  : )5( تبصـره 
  رسانده شود. اعضاءهاي مربوطه به تائيد  انجام شده و فرم ،كارگروه آزمون كه در بخش تعاريف آمده است



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها

 13 از 12 صفحه
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  آزمون نتايجمستندات  6-1-4

ــركـت  ارائـه گواهي  ــط شـ       تجهيزات و  يعملكرد يهانتـايج آزمون  وخودرو  توليـدكننـده   معتبر و ممهور توسـ
در زمان تحويل خودرو به  هاي ذكر شده در اين راهنما مطابق آزمون آتش نشاني هاي منصوبه و خودرو سـيستم 

 است.الزامي شركت متقاضي 

يري و گهاي عملكردي و كاليبراسيون تجهيزات اندازه بايد امكانات و تجهيزات لازم براي انجام آزمون كنندهتوليد
 هايي براي اطمينان از كنترل مناسب آن را فراهم نمايد. روش

  خودرو يصلاحيت راهبر گواهينامه 6-1-5
 راهبران معرفي شـده از طرف متقاضـي و حصول اطمينان از   راهبر/آموزش پس از مين كننده بايد أت توليدكننده/
ر اقدام نموده و د ايشــان قابليت فنيصــلاحيت و نســبت به ارزيابي  ،هاي فني و عملياتي مورد نيازكســب مهارت

  .ارائه نمايد متقاضيشركت به  راهبران را هبر/صلاحيت راگواهينامه تائيد  صورت دارا بودن شرايط،
  حين بهره برداريخودروهاي آتش نشاني اي هاي دوره آزمون 6-2

بر ، بايد در حال بهره برداري نگهداري و آزمون دوره اي عملكردي خودروهاي آتش نشاني ،انجام بازرسـي، تعمير 
خصوص نوسازي و  در آن الزامات كليههمچنين  گرفته و انجام NFPA 1911استاندارد الزامات مندرج در اسـاس  

   .كار گرفته شونده ب ،از رده خارج كردن خودروها
) بدون In-serviceبراي تمامي خودروهاي آتش نشـاني در سرويس (  NFPA 1911 اسـتاندارد  مندرج درالزامات 

ده شدر نظر گرفتن سـال سـاخت بوده و براي كليه تجهيزاتي كه به طور دائم روي خودروهاي آتش نشاني نصب   
  است. درج شده شماره پنج جدولخلاصه اقدامات مورد نياز در  .بايد مورد استفاده قرار گيرد اند
  

  الزامات خودروهاي آتش نشاني در حال بهره برداري -شماره پنج جدول
  ٢الزامات مندرج درفصل/زيرفصل پيوست  شرح رديف

 Qualifications of Personnel 4.3  ، سرويس و نگهداري و آزمون خودورهابازرسيافراد جهت  صلاحيت  1

  Safety 4.4  هاي مرتبط با خودرو بازرسي و انجام آزمون نكات ايمني هنگام  2

  Inspections and Maintenance 4.5  بازرسي و تعميرات خودرو آتش نشاني   3

  Maintenance and Repairs 4.6  تعميرات و بازسازي خودروهاي آتش نشاني  4

  Documentation 4.7  ثبت نتايج و تهيه مستندات مرتبط  5

  Chapter 5 Retirement of Emergency Vehicles  و از رده خارج كردن خودرو عدم بكارگيري  6

  Chapter 6 Out-of-Service Criteria  بطور موقت عدم بكارگيري و از سرويس خارج كردن خودرو  7

  Chapter 7 Daily / Weekly Visual and Operational Checks بررسي ظاهري و عملياتي خودرو آتش نشاني  8

 ,Chapter 8 Inspection and Maintenance of the Chassis  بازرسي، سرويس و شاسي، كابين راننده و بدنه خودرو  9
Driving and Crew Compartment, and Body 

 Chapter 9 Inspection and Maintenance of Low-Voltage  بازرسي، سرويس سيستمهاي برقي ولتاژ پايين  10
Electrical Systems 



  

و آزمون هاي عملكردي  يمشخصات فنراهنماي 
   در صنعت نفت يآتش نشان يخودروها
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  ٢الزامات مندرج درفصل/زيرفصل پيوست  شرح رديف
 Chapter 10 Inspection and Maintenance of Water  بازرسي، تعمير و نگهداري مخزن و پمپ آب  11

Pumping Systems and Water Tanks 

 Chapter 11 Inspection and Maintenance of Aerial  بازرسي، تعمير و نگهداري تجهيز هوايي  12
Devices  

 Chapter 12 Inspection and Maintenance of Foam  ساز كفبازرسي، تعمير و نگهداري سيستم تناسب   13
Proportioning Systems 

 CAFS Chapter 13 Inspection and Maintenance of Compressedبازرسي، تعمير و نگهداري سيستم فوم هواي فشرده   14
Air–Foam Systems (CAFS) 

 Chapter 14 Inspection and Maintenance of Line Voltage  بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم برقي ولتاژ خطي  15
Electrical Systems 

 Chapter 15 Inspection and Maintenance of Utility Air  بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم هواي خودرو  16
and Breathing Air Systems 

  Chapter 16 Inspection and Maintenance of Trailers تريلرهابازرسي، تعمير و نگهداري   17

 Chapter 17 Inspection and Maintenance of Patient  بازرسي، تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي  18
Compartment 

 Chapter 18 Inspection and Maintenance of Winch   بازرسي، تعمير و نگهداري وينچ  19
Systems  

  Chapter 19 Road Tests and Annual Weight Verification  محورهاي خودرووارده بر تاييد وزن جاده و آزمون   20

 Chapter 20 Performance Testing of Low-Voltage  آزمون عملكردي سيستمهاي برقي ولتاژ پايين  21
Electrical Systems 

  آزمون عملكردي پمپ آتش نشاني   22
Chapter 21 Performance Testing of Fire Pumps, 
Wildland Fire Pumps, Ultra-High-Pressure Pumps, and 
Industrial Supply Pumps 

  Chapter 22 Performance Testing of Aerial Devices  آزمون عملكردي تجهيز هوايي  23

 Chapter 23 Performance Testing of Foam Proportioning  آزمون عملكردي سيستم تناسب ساز كف  24
Systems 

 CAFS  Chapter 24 Performance Testing of Compressed Airآزمون عملكردي سيستم فوم هواي فشرده   25
Foam Systems (CAFS) 

 Chapter 25 Performance Testing of Line Voltage  آزمون عملكردي سيستم برقي ولتاژ خطي  26
Electrical Systems 

 Chapter 26 Performance Testing of Breathing  تنفسيهواي كمپرسور آزمون عملكردي سيستم   27
AirCompressor Systems 

  


